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（三）近年完成的类似项目情况表 

序号 1 

项目名称 
二连浩特至广州公路集宁至阿荣旗联络线乌兰浩特至扎兰屯段高

速公路施工监理标段 

项目所在地 内蒙古呼伦贝尔市扎兰屯市 

委托人名称 国家高速新林北至扎兰屯段公路工程项目建设管理办公室 

委托人地址 吉林省长春市浦东路 2077 号 

委托人电话 0470-8227629 

项目等级 高速公路 

项目总投资 14.55 亿元 

监理服务费 1119.0834 万元 

监理服务期限 60 个月 

监理内容 
监理合同范围的路基、路面、桥涵、排水及防护、交叉工程、交

安设施、房建、绿化及环保安全生产等工程监理服务 

总监理工程师或驻地

监理工程师 
柴兴林 

项目描述 
本项目全长 82公里。路基挖方 4591982m³，路基填方 5086163m³，

基层 2593674m³，大桥 1016 米/6 座，中桥 1040 米/15 座，互通

立交 3座。 

备注 交工日期：2017-3 
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（三）近年完成的类似项目情况表 

序号 2 

项目名称 省道 323 线新密关口至登封张庄段改建工程监理合同段 

项目所在地 河南省郑州市、新密市、登封市 

委托人名称 郑州市公路管理局 

委托人地址 郑州市航海西路 28号 

委托人电话 0371-68995128 

项目等级 一级公路 

项目总投资 18.55 亿元 

监理服务费 995.5134 万元 

监理服务期限 49 个月 

监理内容 
K53+000-85+160 范围的路基、路面、桥涵、交叉、交安、房建、

机电安防等全部工程的监理服务 

总监理工程师或驻地

监理工程师 
周骥德 

项目描述 

   本项目全长 85 公里。路基土石方填方 1196000m³，路基土石

方挖方 1196000m³，圬工砌体 58992.58m³，基层 1425586 ㎡，沥

青混凝土路面 1467680 ㎡，水泥混凝土路面 29428 ㎡，其中设大

桥 1座（单跨最大跨境 60米，建设投资 3013 万），中桥 4座；小

桥 2座；涵洞 62道；互通式立交 1处；分离式立交 4处；通道 9

道；天桥 1座；渡槽 1处。全线共设置服务区 1处；停车区 1处；

管理所 1处；匝道收费站 1处。 

备注 交工日期：2016-1 
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（三）近年完成的类似项目情况表 

序号 3 

项目名称 鹤大高速公路建设项目靖宇至通化段施工监理 HDJ12 标 

项目所在地  吉林省通化市通化县、柳河县；白山市靖宇县、江源区 

委托人名称 吉林省高等级公路建设局 

委托人地址 吉林省长春市浦东路 2077 号 

委托人电话 0431-83444916 

项目等级 高速公路 

项目总投资 62.3246 亿元 

监理服务费 908.9273 万元 

监理服务期限 57 个月 

监理内容 
K266+263.924-K294+830 范围的路基、路面、桥涵、交安设施、

绿化及环保等工程的监理服务 

总监理工程师或驻地

监理工程师 
陈耀华/曹汴军 

项目描述 

 

本标段全长28.6公里。路基填土方310.1657万方，路基填石

方168.008万方，沥青面层53.7168万立方米。特大桥2712/2座,

大桥2749米/10座，上部结构均为：预应力砼连续箱梁，下部结

构物：柱式墩，桩基础，柱式台；中桥180.04米/3座；涵洞、通

道涵47道；长隧道6道，结构型式为半衬砌结构。  

 

备注 交工日期：2016-10 
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（三）近年完成的类似项目情况表 

序号 4 

项目名称 省道 203 线阿拉坦额莫勒至阿木古郎段公路建设项目 

项目所在地 呼伦贝尔市新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗 

委托人名称 省道 203 线满洲里至阿木古郎一级公路项目建设管理办公室 

委托人地址 呼伦贝尔市海拉尔区阿里河路 22 号 

委托人电话 0470-8222316 

项目等级 一级公路 

项目总投资 11.6 亿元 

监理服务费 783.4184 万元 

监理服务期限 60 个月 

监理内容 
监理范围的路基、路面、桥涵、排水及防护工程、交叉工程、房

建工程、交通安全设施、绿化工程、其他附属工程以及施工过程

总环境保护及施工安全等施工监理服务 

总监理工程师或驻地

监理工程师 
赵伟鑫 

项目描述 

  本项目全长 115km。主线路面结构采用 4 厘米 AC-13 型细粒

式沥青混凝土上面层、6 厘米 AC-20 型中粒式沥青混凝土下面层，

基层采用 18 厘米水泥稳定级配碎石，底基层采用 32 厘米水泥稳定

级配碎石，垫层采用 20 厘米未筛分碎石。连接线路面采用 5 厘米

AC-16 型中粒式沥青混凝土面层，基层采用 20 厘米水泥稳定级配碎

石，底基层采用 20 厘米水泥稳定级配碎石，垫层采用 20 厘米未筛

分碎石。全线设置大桥 1座、中桥 1座、涵洞 63 道、通道 2道、平

面交叉 29处。 

备注 交工日期：2017-12 

 


