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（四 ）近年完成的类似项目汇总表 

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。  

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。  

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合 法批件或其他相关证明材料来证明其所

附业绩的继承性。  

 

序号  1  

项目名称        G323 线河池至来宾段公路改建工程 

项目所在地                      广西 

发包人名称              广西翔路建设有限公司 

发包人地址               广西南宁市青秀区云景路 

发包人电话  0771-5828627 

合同价格  248962800 元 

开工日期  2015 年 12 月 22 日 

交工日期  2019 年 4 月 22 日 

承担的工作  路基、沥青混凝土路面、桥涵工程、隧道、排水绿化、交通安全设

施 

工程质量  合格 

项目经理  齐小光 

项目总工  王江辉 

总监理工程师及

电话  
雷军/15978172355 

 

 

项目描述  

本项目由 K000+000 至 K32+K160，长约 32.16 公里 ，公路等级为一

级，包含路基工程、路面工程、桥涵工程、隧道工程、防护工程、

排水工程、交通安全设施工程、绿化工程及其他附属工程。路基工

程：挖土方 376272m³，挖石方 564408m³，路基填方 428509m³。路

面工程：20cm 厚水泥稳定碎石底基层 418080 ㎡，20cm 厚水泥稳定

碎石上基层 418080 ㎡，6cm 厚改性 AC-20C 沥青砼面层 385920 ㎡，

4cm 厚改性 AC-13C 沥青砼面层 385920 ㎡，桥涵工程：大桥一座，

滨水大桥全长 660m，上部结构为 40m 预应力混凝土 T 梁及预应力混

凝土连续箱（40m+40m+70m+120m+120m+120m+70m+40m+40m）

最大跨径 120m，下部结构为双柱墩，墩深 52 米，水深 32 米、中小

桥 6 座，长 247 米，圆管涵 35 道，盖板涵 12 道。隧道工程：隧道

一座，左洞长 725m。右洞长 725m。全线交通安全设施：钢筋砼护

栏 3216m、热熔标线 12864 ㎡，路线交叉 11 处，波形刚护栏 19296m，

百米桩 643 块，公里桩 64 块，标志牌 64 块，轮廓标 96 个，电力管

线 12864m，，栽植乔木、灌木 207 颗，铺植草皮 52099 ㎡，吸、隔

声板屏障 214m 等绿化及环境保护设施工程。 

备注   / 


